
                     BioSynthetic 

SAE:                                0w30                                               

Visk. +40c, cSt                52,9                       

Visk. +100c, cSt              9,9                     

Visk.indeksi:                    176                     

Visk.CCS(-35C,0w)           6.060 mPas       

Jähmepiste:                     < -51 C                  

HTHS (+150c)                   3,3 mPas                                                           

Sulfaattituhka                  0,8 %                   

Fosfori                              0,08 %                 

TBN                                   8,0                       

Väri                        Natura/ruskehtava               

Öljy: sekä 

Erityisen hyvä pienmoottoreille (henkilö- ja pakettiautot) kun vaaditaan 0w30 

viskositeetin öljyä.

- moottorisi pysyy puhtaana ja tehokkaana & taloudellisena  

- vähentää kulumista ja sietää biopolttoaineita

- erinomainen kylmäominaisuus, myös voitelee nopeasti käynnistettäessä

Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä 

käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksinparantajalla. 

Näin öljylle on saatu 

Sopii pakokaasujen jälkikäsittelylaitteille;  katalysaattorit(CAT) ja partikkeli-

suodattimet(DPF) matala sulfaattituhka- (SAPS) ja fosfori pitoisuus.

oikeasti perustuu

voiteluöljyyn, ns.BioSynthetic voiteluaineet.

(Oikeasti tutkittu tuote, biohajoavuustesti OECD-301F 28pv: 52%) 

  biohajoavaan(80%) uusiutuvaan(60%, määritys:

bioperusteisista hiiliatomeista)

Uusimman voiteluaineosaamisen ja lisäaineteknologian saavutus !

Synteettisten öljyjen kaltainen suorituskyky ja käyttöikä !

Erinomaiset ominaisuudet: 

- mahdollisuus käyttää manuaalivaihteistoöljynä 70w80, GL-4 (tarkistettava).

hyvät ominaisuudet;  korkea stabiliteetti ja rasituksen kesto, 

erinomainen lämmön kesto ja kulumista vähentävä vaikutus.

Ns.LowFriction(vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista

vähentävä ominaisuus.

 

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !

Fettekno
Synthetic

Fettekno Oy, Tuulissuontie 35,21420 Lieto,puh.02-4877953, www.fettekno.fi

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

ACEA-21: A5/B5, A7/B7, C2

ACEA-16: A5/B5, C2

ACEA-12: A1/B1, A5/B5, C2

ACEA-08: A1/B1, A5/B5, C2/C3

API:  SM / SN / SP(RC)

PSA: B71-2290

Renault: RN-0700

VW: 503 / 506
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